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1)Fonctionnement  

Schémaélectrique actuelle sur MPM PS160 ERELIS                                Schémaélectrique modifier 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’ Interrupteur est installé en parallèle ,pour simuler une activation ou désactivation du moteur CDL . 

Suite à cette information, le boitier de fermeture va donnerl’ordre de fermer ou d ‘ouvrir la voiture . 

Une impulsion de 1 second entrele fils black et le fils Brown ,va donner  l ‘ordre d’activation. 

Une impulsion de 1 seconde entre le fils black et  le fils white ,va donner l’ordre désactivation . 

Le fils black est relie à la masse du boitier. 

Le moteur CDL  principale se situe dans la portière conducteur. 

Nous allons faire la modification dans la portière conducteur et installer interrupteur sur le console de portière. 

 

2)choix du l’interrupteur 

Il faut utilise un interrupteur de type poussoir ou momentané(quand on appuie sur le bouton ,il y as une continuité 

électrique. quand on relâche il n’y as plus de continuitéélectrique ). 

 

Attention ne pas utiliser un interrupteur permanent.  

 

 

 Il faut utilise un interrupteur : 

-interrupteur on /off/on momentané 



 

  -interrupteur de centralisation de voiture,il faut cherche à la casse auto sur des veilles voitures qui ont les même 

système de centralisation. 

Si on utilise des interrupteur de centralisation de voiture récente ,il faudra les modifier . les systèmescentralisation 

sontcomplémentdiffèrent. 

 

Modification d’un interrupteur skoda octavia 2004-2013   

J’aichoisi cette interrupteur ,pour le prix et dimension pour intègre dans la console. 

Configuration du bouton d’origine                                                                                   Configuration du bouton modifier  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

inverse la polarité de LED2 

dessouder larésistance R3 

 couper la piste imprime borne 3                                                                                      

                                                                                                                                 couder un fils borne 3 et emplacement R3  

Modification : 

Il faut dessouder (retirer)larésistance R3. 

 couper la piste imprime borne 3 

souder un fils borne 3 et emplacement R3 cote bouton poussoir BD015 

inverse la polarité de la ledLED2 ,pour éclairage en veilleuses. 

 

3)Modification de la console  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

Il faut découpe le logement pour interrupteur .la largueur de l’ interrupteur correspond àl’emplacement . 

Je l’ai colle avec des batons de colle (pistolet à colle)  

4)Branchement des fils sur la portière 

Il faut se connecter sur les couleurs de câble cote moteur CDL . 

Car MPM, on utilise des câble de couleur différente pour relier  

le moteur CDL au boitier gestion. 

Il faudra 3 des fils de 1 mètre  

 

Il faut soudé un fils  sur le noir(black) :masse  

Il faut soudé un fils  sur le blanc(white) :info ouverture 

Il faut soudé un fils sur le marron (browm):info fermeture 

Faire cheminé les fils sur le faisceau d’origine pour arriver sur les  

Prises de la console . 

 moteur CDL => caoutchouc portière => prise de la console 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5)Branchement cote interrupteur. 

 

 

 

 

Fils pour la veilleuse 

                                                                                                                                                                         Fils blanc (white) 

 

Fil noir(black)  

                                              fils marron(brown)                                                                     

 

 

En cas inversion du logo . 

Inverser  les câblés  blanc et marron  

 

-interrupteur on /off/on momentané 

Schéma électrique on /off/on momentané                                                                                               Fils blanc (white)                                                     

 

Fils noir(black)                                             Fils blanc (white)                                                                        Fils  noir(black)  

                                                                         Fils marron(brown)                                                                Fils marron(brown) 


